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Bell & Ross, référence incontournable dans le domaine des montres d’aviation professionnelles, présente sa ligne BR‑X1 White 
Hawk. Son nom en français, le Faucon Blanc, évoque le rêve et les voyages. Ces deux modèles aux finitions horlogères sophistiquées, 
s’inspirent, par ses couleurs, des jets privés.

L’excellence des avions d’affaires est le résultat de technologies innovantes, acquises dans la conception et la fabrication des 
avions de combat. La BR‑X1 et la BR‑X1 Tourbillon White Hawk sont dans leur conception totalement révolutionnaires. Ces précieux 
instruments de mesure associent les codes esthétiques extrêmement virils de la marque et le raffinement technique de la haute 
horlogerie signée Bell & Ross.

Leurs boîtiers en titane grade 5 sont couverts d’une « ceinture » en céramique blanche. Le titane est sur ces modèles microbillé 
et la céramique mate, afin d’éliminer les reflets causés par la lumière. Le blanc et le gris de la boîte reprennent les couleurs du 
fuselage des plus beaux jets privés.

Les poussoirs à bascule sont réalisés en céramique high‑tech avec des inserts en caoutchouc pour optimiser leur préhension et 
leur solidité. A neuf heures, un insert « cale‑pousse » a été intégré pour assurer une meilleure prise en main lors de l’activation 
des fonctions du chronographe. Pour une meilleure lisibilité, la fonction chronographe est sur ces modèles soulignée par un contour 
rouge. Cette complication‑reine de l’aviation permet la mesure des temps courts et s’impose comme un outil indispensable à la 
navigation aérienne.

Ultra‑masculine, l’architecture de ces garde‑temps tout‑terrain nouvelle génération confère à ces montres aux couleurs originales 
et à la conception avant‑gardiste une expression sophistiquée et contemporaine, en laissant apparaitre tout le savoir‑faire de 
Bell & Ross.

BR-X1 WHITE HAWK &
BR-X1 TOURBILLON WHITE HAWK
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BR-X1 TOURBILLON WHITE HAWK
LTD 20 Pieces
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BR‑X1  WHITE  HAWK
BRX1‑WHC‑TI
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PR CONTACTS: www.bellross.com/PR-CONTACTS.pdf 
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BR-X1 WHITE HAWK
LTD 250 Pieces

Caractéristiques techniques

Mouvement : calibre BR‑CAL.313. Mécanique automatique. Pont 
supérieur en forme de X. 56 rubis, 28’800 Alt/h. Chronographe 
squelette.

Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures, minutes, petite seconde à 3h. Date 
squelettée à 6h. Chronographe : compteur 30 min à 9h, seconde 
du chronographe au centre. 

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : diamètre 45 mm. Titane microbillé et céramique blanc 
mat avec inserts en caoutchouc. Poussoirs à bascule. Fond avec 
ouverture en verre saphir teinté, centré sur le balancier.

Bracelet : bi‑matière: caoutchouc et veau gris.

Cadran : verre saphir. Index en appliques métalliques remplies 
de Superluminova®. Aiguilles des heures et des minutes 
métalliques squelettées remplies de Superluminova®.

Boucle : ardillon. Acier poli‑satiné et insert caoutchouc.
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BR‑X1  TOURBILLON WHITE HAWK
BRX1‑CHTB‑WHC
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BR-X1 TOURBILLON WHITE HAWK
LTD 20 Pieces

Caractéristiques techniques

Mouvement : calibre BR‑CAL.283. Tourbillon volant à remontage 
manuel. Chronographe monopoussoir à roue à colonne. 282 
composants, 35 rubis, 21’ 600 Alt/h. Réserve de marche  
4 jours.

Verre : saphir traité antireflet. 

Fonctions : heures et minutes. Chronographe : compteur  
30 min à 11h, compteur 60 sec du chronographe à 1h. Indication 
de la réserve de marche à 9h. Tourbillon volant à 6h.

Etanchéité : 100 mètres.

Boîtier : diamètre 45 mm. Titane microbillé et céramique blanc 
mat avec inserts en caoutchouc. Monopoussoir à bascule.  
Fond saphir traité antireflet.

Bracelet : bi‑matière: caoutchouc et veau gris.

Cadran : verre saphir. Index en appliques métalliques remplies 
de Superluminova®. Aiguilles des heures et des minutes 
métalliques squelettées remplies de Superluminova®.

Boucle : ardillon. Acier poli‑satiné et insert caoutchouc.


