
J12 CHROMATIC  
12 INDEX DIAMANTS

Céramique de titane, un nouveau matériau hautement résistant  
aux rayures. 

Dureté proche de celle du saphir.

Couleur et éclat uniques obtenus par adjonction de titane  
à la céramique et polissage à la poudre de diamant.

Mouvement mécanique à remontage automatique.  
Réserve de marche 42 heures.

Fonctions : heures, minutes, secondes, date.

Cadran 12 index diamants.

Finitions du cadran : satiné vertical au centre et guilloché circulaire 
à la périphérie.

Aiguilles rhodiées.

Couronne vissée, étanchéité 200 mètres.

Boucle triple déployante en acier.

Diamètre : 38 mm.

J12 CHROMATIC  
12 INDEX DIAMANTS

Céramique de titane, un nouveau matériau hautement résistant  
aux rayures. 

Dureté proche de celle du saphir.

Couleur et éclat uniques obtenus par adjonction de titane  
à la céramique et polissage à la poudre de diamant.

Mouvement quartz de haute précision. 

Fonctions : heures, minutes, secondes, date.

Cadran 12 index diamants.

Finitions du cadran : satiné vertical au centre et guilloché circulaire 
à la périphérie.

Aiguilles rhodiées.

Couronne vissée, étanchéité 200 mètres.

Boucle triple déployante en acier.

Diamètre : 33 mm.


