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当之无愧的传承之作  
 
2003年推出的飞返秒针腕表是DeWitt 腕表系列中的典范作品之一，它在品牌初露头角之时已迅速成为
最畅销的表款。最初的表款配备Academia表壳，展现和谐纯粹的美感。如今，DeWitt表厂推出的全新
表款采用更加经典精致的设计，旨在向此款时计致敬。 
 
全新的飞返秒针腕表配备略为纤细的Twenty-8-Eight表壳，在彰显飞返秒针的同时赋予腕表灵动轻盈的
美妙质感，43毫米的表壳直径以及表侧更加内敛含蓄的帝王柱装饰与其搭配得天衣无缝。恰到好处的表
耳比例带来无比舒适的佩戴感受。表圈和表肩均经过抛光和超微粒打磨，令整款腕表熠熠生辉，活力尽

现。 
 
此款腕表将柔软温润的18K玫瑰金与坚硬刚毅的5级新钛金巧妙结合，在经典与创新之间实现完美平衡，
令飞返秒针腕表焕然一新的同时，保留了最初作品的设计精髓。 
 
 
优雅从容的时间演绎  
 
“电镀”黑色表盘上不同区域的格状饰纹形成层次丰富的立体效果，打造出令人惊叹的深邃感。玫瑰金

嵌花仿佛尽悬于无形的细线之上，与表盘完美融合。只需简单地挥动手臂，Twenty-8-Eight 飞返秒针腕
表的表盘便动感尽显。 
 
表盘中央的阳光放射纹装饰绽放热情洋溢的华丽光芒，6 点钟位置的秒针跳动宛如优雅的芭蕾舞蹈，让
人情不自禁地将注意力转移至表盘的下方区域：指针滑过一道圆弧后便优雅地跳返至 0，重新开始它的
舞蹈。如此优美的舞姿在飞返小表盘上精致装饰的映衬下更加美不胜收：微弱的火焰仿佛受到微风的撩

拨，摇晃不定。 
 
 
妙趣横生的动感画面让人舍不得将目光移开。 
 
时针和分针均为镂空双刃�形指� 。占据四个主要方位的大型罗马数字之间穿插小型的阿拉伯数字，令
读时轻松愉悦。 
 
 
内层覆有双层防眩涂层的表镜为此设计独特的表盘提供保护。
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尽善尽美的细节处理  
 
Twenty-8-Eight 飞返秒针腕表搭载配备Agenhor飞返秒针组件的DW1102型自动上链机械机芯，每小时
28,800次的振频赋予机芯无比精准的计时性能，并具备40小时的动力储存，必将令每一位热衷精妙机械
作品的爱好者爱不释手。 
 
此款全新时计的表面采用抛光、拉丝和超微粒交替处理，同样展现出制表师在细节方面的一丝不苟。无

论是泾渭分明的格状饰纹，还是手工装饰，Twenty-8-Eight飞返秒针腕表柔和协调的色调与以往的表款
相比毫不逊色。 
 
Twenty-8-Eight 飞返秒针腕表和每一枚DeWitt腕表一样，从组装、调校到检测的全部工作均由同一位制
表大师完成。 
 
 
 
创新特性  
 
最初应用于航天工业的 5级新钛金是一种全新材质，它的硬度比 5级钛金属高出 10倍。这种目前已在
外科和一级方程式赛车等领域得到应用的材质如今出现在 Twenty-8-Eight 飞返秒针腕表中。 
 
在腕表上运用新钛金实际是通过阳极化直接在材质上进行等离子体或微弧等离子处理，而且并不仅限于

表面。腕表被浸泡在包含高强度电流的溶液中，从而获得惊人特性，例如：卓越的耐冲击性、更加轻盈

的质地、大幅减少的机能停滞问题以及从此消失无踪的触碰痕迹。  
 
这种创新手法再次展现 DeWitt腕表不断进取的果敢精神。 
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技术特性 

 
机芯型号：  

机芯 配备 Agenhor飞返秒针组件的自动上链机械机芯 
功能 小时，分钟，飞返秒针 
型号 DW1102 （ETA 2892） 
动力储存 40小时 
推出时间 2003 
振频 28800 次/小时 
转子 DeWitt设计，镂空“W”标识 
摆锤 3臂式，Glucydur制造 
发条 扁平 
擒纵系统 运行角 51°  
宝石数目 31 
直径 29.20毫米 
总高度 5.45 毫米 
特殊装饰 表桥上的“日内瓦波纹”装饰 

表壳： 
表壳 圆形，表侧和表圈饰以 DeWitt帝王柱图案，抛光及超微粒表面 
材质 18K玫瑰金和 5级新钛金属  
直径 43毫米 
总厚度 11.26毫米 
表冠 玫瑰金表冠，抛光处理，黑色钛金圈及“W”字样装饰 
表耳间距 21毫米 
表背 蓝宝石水晶，螺丝固定 

表盘： 
表盘 电镀“黑色”中央表盘与外圈，太阳纹装饰。电镀“黑色”飞返秒针区域饰

以火焰饰纹。玫瑰金中央嵌花与数字。四个主要方位设有大型罗马数字，每

间隔 5分钟的位置设有小型阿拉伯数字。 
指针 时针与分针：双刃剑形镂空指针 

飞返秒针：纤细而雅致的指针设计 
表带： 

表带 黑色哑光鳄鱼皮 
表带扣 5级新钛金属扣针式表带扣，镌刻“W”字样 

其它： 
防水深度 30 米 

 
限量版：88 枚  

 
如需了解更多信息，��送��至 press@dewitt.ch�系 Aline Tornay女士。 


